
H = 25
0.00 m

km = 0+1
28.00

h TS =
 147.22

T = 0.
91

f = 0.0
0

H = 250.00 m

km = 0+135.8
9

h TS = 148.11

T = 4.35
f = 0.04

H = 0
.00 m

km = 0+
149.13

h TS 
= 149

.14

H =
 75

.00 
m

km = 
0+0

03.1
0

h T
S =

 14
0.84

T =
 1.5

2

f =
 0.0

2

H =
 50

0.00
 m

km = 
0+0

22.
00

h T
S =

 14
1.50

T =
 1.4

6

f =
 0.0

0

H =
 50

0.00
 m

km = 
0+0

40.2
4

h T
S =

 14
2.03

T =
 0.9

4

f =
 0.0

0

H =
 100

0.00
 m

km = 0
+05

4.10

h T
S =

 14
2.49

T =
 5.5

3

f = 
0.02

+10
.54

 %
37

.35
 m

+2.1
8 %

36.5
5 m

+7
.79

 %

13.
23 

m
+7.

79 
%

13.2
3 m

+11
.27

 %

7.8
9 m

+11
.27

 %
7.8

9 m

+10
.54

 %
37

.35
 m

+3
.49

 %
18

.90
 m

-0.5
6%

3.10
 m

+2
.91

 %
18
.24

 m

+3
.49

 %
18
.90

 m

+3
.29

 %
13
.87

 m

+2
.91

 %
18
.24

 m

+2
.18

 %

36
.55

 m

+3
.29

 %
13.

87
 m

H = 4
50.00 

m

km = 0+
090.6

5

h TS = 1
43.28

T = 1
8.81

f = 0.
39

P

S=0+001,62

H=140,85m

0+000.00

P

P

P

Rundbordstein (6cm)
mit 2-zeilige Rinne

Rundbordstein (6cm)
mit 2-zeilige Rinne

Rundbordstein (6cm)
mit 1-zeilige Rinne

Rundbordstein (6cm)
mit 2-zeilige Rinne

Tiefbordstein (0cm)

Tiefbordstein (0cm)

Tiefbordstein (0cm)

Tiefbordstein (0cm)

Rundbordstein (6cm)
mit 2-zeilige Rinne

Rundbordstein (1-2cm)
mit 2-zeilige Rinne

Rundbordstein (6cm)
mit 2-zeilige Rinne

P
P P P

P

P

Aus
fah

rt

Zuf
ahr

t

P
P

P
P

P

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

0,00%
2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

1,00%

2,50%

2,50%

1,00%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2, 50%

2,50%

2, 50%

2,50%

var.

var.

var.

var.

var.

var.

var.

var.

var.

2,50%
3.00

0.85

5.00

1.28

1.46

1.50
5.00

1.77

5.00
1.35

1.50

1. 50
4.50

4.15

4.43

4.00

4. 504.38

1.25
3.00

0.55

1.25
3.39

0.94

3.00

3.00

1.25

0.40

1.25

0.75

0.50

0.50

0.50

P

P

0+020.00

0+040.00

0+060.00

0+080.00

0+100.00

0+120.00

0+140.00

0+160.00

Rundbordstein,
2-3 cm Überstand

Rundbordstein,
2-3 cm Überstand

2.7
5

6.00

5.00

Einfassung Grünfläche
Läuferreihe aus Naturstein (Granit)

Einfassung Grünfläche
Läuferreihe aus Naturstein (Granit)

Einfassung Grünfläche
Läuferreihe aus Naturstein (Granit)

Einfassung Parkfläche (Rasenliner)
Läuferreihe aus Naturstein (Granit)

3-zeilige Rinne, b= 30cm,
Naturstein (Granit)

Mauerscheiben,
h=0,50 m bis
h=0,80 m

Einfassung Parkfläche (Rasenliner)
Läuferreihe aus Naturstein (Granit)

Q2

Q2

Q1

Q1

Q3

Q3

LBM

LBM

4.00

2.50
0.50

1.00
0.50

2.50
0.50

1.00
0.50

Ta st bor d (3 )
RB  /T astB

Tastbord (3)

Nul labsen kung (0 ,5-1)

Nullabsenkung (0,5-1)

1.50

0.600.60

1.50

1.20

0.90

0.60 0.60

1.20

0.90

4.502.40

0 5 10 15 20 25 m

Maßstab 1 : 200

Gemeinde
Mömlingen
Lkrs. Miltenberg

Ausbau "Neue Schulstraße"

Projekt-Nr.:Titel:

Planart: Projektstatus:

Entwurfsdatum:

Fassung vom:

Maßstab:
1:

Zeichnungsdatum:

Prüfdatum:

Entworfen durch:

Gezeichnet durch:

Geprüft durch:

Baumaßnahme: Unternehmensträger:

Index:Plan-Nr.:

Der Bauherr:

Unterschrift (Stempel)
© Ingenieurgesellschaft SB mbH, Miltenberger Str. 1, 63925 Laudenbach, HRB 12832

GENEHMIGUNGSPLANUNG

M4-1-12

Lageplan

Straßenbau
200

06.08.2021

5-SLP-02

08/20 Steenken

08/20 Rodriguez

08/21 Steenken

Kartengrundlage/Luftbild/Geobasisdaten: © Landesamt f. Digitalisierung, Breitband u. Vermessung Bayern

Gehweg, asphaltiert

Grünfläche

N

Parkplatz, Rasenliner

Fahrbahn, asphaltiert

Sperrfeld (Rippenplatten)

Auffindestreifen (Noppenplatten)
+ Richtungsfeld (Rippenplatten)

Richtungsfeld (Rippenplatten)

Nullabsenkung

0 1 2 3 4 5 10 m

Maßstab 1 : 100

Detail Übergang

ZEICHENERKLÄRUNG:

Gehweg, Natursteinpflaster (Granit)
Rundbordstein 15/22cm, 6cm Überstand
+2-zeilige Betonsteinrinne, b= 34cm
Rundbordstein 15/22cm, 2-3cm Überstand
Rundbordstein 15/22cm, 1-2cm Überstand
3-zeilige Natursteinrinne (Granit), b= 30cm

Standort Baum (Säulenplatane)


